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Nastro di tela abrasiva per levigatrice

Nastro di tela abrasiva in tessuto flessibile cosparso con 

grani di corindone legato con resina sintetica (A), in 
modo uniforme e leggermente aperto, con ottima adesione del 
grano, bassa pressione di contatto e ottima adattabilità, 
resistente agli oli, cera e grasso, prodotto universale per la 
lavorazione di acciaio legato e non legato e metalli non ferrosi 
sulle levigatrici a nastro stazionarie.

Codice

L05722 ÷ L05726 ) # # ) # #

Acciaio Acciaio
INOX GhisaAlluminio

e leghe
Rame
Ottone
Bronzo

Legno

           

Finale 
Codice

L05722 L05723 L05725 L05726

Grana

L05722 L05723 L05725 L05726

€ € € €

Altezza
(mm)

Sviluppo 
(mm)

Altezza
(mm)

Sviluppo 
(mm)

Altezza
(mm)

Sviluppo 
(mm)

Altezza
(mm)

Sviluppo 
(mm)

0040 -,-- 20 -,-- 10 -,-- 10 -,-- 10 40 100 1000 50 2000 75 2000 150 2000
0060 -,-- 20 -,-- 10 -,-- 10 -,-- 10 60 100 1000 50 2000 75 2000 150 2000
0080 -,-- 20 -,-- 10 -,-- 10 -,-- 10 80 100 1000 50 2000 75 2000 150 2000
0100 -,-- 10 -,-- 10 -,-- 10 100 - - 50 2000 75 2000 150 2000
0120 -,-- 20 -,-- 10 -,-- 10 -,-- 10 120 100 1000 50 2000 75 2000 150 2000
0150 -,-- 10 -,-- 10 -,-- 10 150 - - 50 2000 75 2000 150 2000
0240 -,-- 10 -,-- 10 -,-- 10 240 - - 50 2000 75 2000 150 2000

Pz. Pz. Pz. Pz.

Nastro di tela abrasiva per levigatrice

Nastri di tela in R230 in ossido di alluminio, supporto in tela pesante, con 
legante a doppio strato di resina, per sgrossatura, finitura e disossidazione di 
metalli, anche per la lavorazione del legno, su levigatrici a nastro stazionarie. Codice

L10305 ) # ) # # 

GhisaAcciaioAlluminio
e leghe Plastiche Legno

Codice € Grana
Altezza
(mm)

Sviluppo
(mm)

L103050060 -,-- 10 60 100 1000
L103050080 -,-- 10 80 100 1000
L103050100 -,-- 10 100 100 1000
L103051040 -,-- 10 40 120 1500
L103051050 -,-- 10 50 120 1500

Pz.

L103051060 -,-- 10 60 120 1500
L103051080 -,-- 10 80 120 1500
L103051100 -,-- 10 100 120 1500
L103051120 -,-- 10 120 120 1500

Codice € Grana
Altezza
(mm)

Sviluppo
(mm)Pz.

Nastro di tela abrasiva per levigatrice

Nastro di tela su supporto in tessuto robusto e flessibile, abrasivo resina

legata zirconio alluminio (ZA), utilizzo a bassa pressione con buona 
flessibilità, resistente agli oli, acqua, cera e grasso, per smerigliatura di acciai 
legati e non, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi su levigatrici a nastro 
stazionarie.

Codice

L05735 ÷ L05737 ) # )  )

Acciaio Acciaio
INOX

Rame
Ottone
Bronzo

Legno

        

Finale 
Codice

L05735 L05736 L05737

Grana

L05735 L05736 L05737

€ € €
Altezza (mm) Sviluppo (mm) Altezza (mm) Sviluppo (mm) Altezza (mm) Sviluppo (mm)

0036 -,-- 20 -,-- 20 -,-- 20 36 50 1000 75 2000 150 2000
0040 -,-- 20 -,-- 20 -,-- 20 40 50 1000 75 2000 150 2000
0060 -,-- 20 -,-- 20 -,-- 20 60 50 1000 75 2000 150 2000
0080 -,-- 20 -,-- 20 -,-- 20 80 50 1000 75 2000 150 2000
0100 -,-- 20 -,-- 20 -,-- 20 100 50 1000 75 2000 150 2000
0120 -,-- 20 120 50 1000 - - - -

Pz. Pz. Pz.

#Raccomandato FAdatto )Possibile  � Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Tela, fogli e nastri abrasivi • Dischi abrasivi fibra e carta • Abrasivi a cambio rapido • Lucidatura • Satinatura e pulitura • Rulli abrasivi • Mole con gambo •




